
映画制作の概念を変えた、オブジェクトオーディオにフル対応。 
Dolby Atmosに加え、DTS:Xにもアップデート対応する 
オンキヨー AVレシーバーの中核機「TX-NR646」が登場 

オンキヨーではこの度、AVレシーバー市場のボリュームゾーンに、昨年度のモデルで搭載しご好評頂いたDolby Atmosに加えて、

最新のDTS:Xにも対応したAVレシーバーTX-NR646を発売いたします。 

Dolby Atmosは昨年秋にAVレシーバーに搭載されて以来、対応のブルーレイディスクソフトのリリースも増えており、今後一層の 

コンテンツの充実が期待されています。一方、2015年1月の北米CESで発表されたDTS:Xは、従来のチャンネルベースのサラウンド

音声に、音の移動情報や位置情報を重ねることで、平面的な音の移動だけではなく、垂直方向の音の移動感も加わり、より立体的

な臨場感を体験することが出来る画期的なシネマ音響の技術です。 

オンキヨーでは、この二つのオブジェクト（位置情報や移動情報のこと）オーディオにいち早く対応し（DTS:Xについては後日ファー

ムウェアによるアップデートとなります。）、最新のホームシアターをお楽しみいただけます。またDSD（5.6kHz/2.8kHz）や

192kHz/24bitのWAVやFLACなど、今話題のハイレゾ音源ファイルの再生にも対応しています。アンプ部は、オンキヨーが長年単品

ピュアオーディオで培ってきたノウハウを惜しみなく投入。音質を吟味したカスタムコンデンサーやカスタムトランスを採用し、ワイド

レンジアンプ技術ＷＲＡＴ（Ｗｉｄｅ Ｒａｎｇｅ Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）による正確なスピーカー駆動を実現。微妙なニュアンスまで

表現力を高め、コンテンツの魅力を最大限に引き出します。 さらに384kHz/32bitハイグレードDACを搭載し、オンキヨーの音の伝統

である力強さに、繊細さが加わりました。映像面では、HDCP2.2に準拠した4K60p（YCbCr4:4:4）対応のHDMI端子を装備して最新の

４K映像がお楽しみ頂けます。機能面では、ネットワーク対応HDD内のハイレゾ音源ファイルをワイヤレスで再生できるWi-Fi機能や

対応スマートフォンの音楽が再生できるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ®機能を内蔵しています。 

オンキヨーでは、これからもアーティストの方々やコンテンツ制作者の「想い」や「情熱」までも伝わるような製品をお届けすべく、 

「Ｅｍｏｔｉｏｎ．Ｄｅｌｉｖｅｒｄ．」というコンセプトのもとに製品開発に邁進してまいります。 

AVレシーバー  TX-NR646 

プレスお問合せ先 オンキヨー＆パイオニアマーケティングジャパン株式会社  
営業企画部 識名・山本  TEL.03-3548-2613 
写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください 

掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555 
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TX-NR646（B） 

7.1ｃｈ対応AVレシーバー 

￥90,000（税別）  6月上旬発売 

  

■Dolby Atmos、DTS:X ２つの最新サラウンドフォーマットに対応。 

 （DTS:Xにいては、後日ファームウェアによるアップデート対応となります） 

■DSD（5.6MHz/2.8MHｚ）、192kHz/24bit WAV、FLACなど話題のハイレゾ音源ファイル再生に対応
※１
。 

■384kHz/32bit ハイグレードDACを搭載。 

■ネットワーク対応HDD内のハイレゾ音源をワイヤレス再生可能なWi-Fi機能を内蔵。 

■スマートフォン内の音楽が無線で再生できるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ®機能を内蔵。 

■HDCP2.2に準拠した4K60p（YCbCr4:4:4）
 ※2
対応のHDMI端子を装備し、話題の４K映像を楽しめます。 

■部屋の視聴環境を自動で最適化するAccuEQ Room Calibrationを搭載。 

■リスニングスタイルによって選べるインターネットラジオ（radiko.jp、TuneIn Radio）機能搭載
※3
。 

 

 

 定格出力  各チャンネル100Ｗ（8Ω、全高調波歪率0.08%以下、2ch駆動、JEITA） 

実用最大出力  各チャンネル190Ｗ（6Ω、1ch駆動、JEITA） 

周波数特性  10Ｈｚ～100ｋＨｚ（+1dB、－3dB、Directモード） 

ＨＤＭＩ端子  入力：8 出力：2 

映像入力端子  入力：コンポジット×3、コンポーネント×2（480ｉ） 

音声入出力端子  入力：デジタル×3（光×2、同軸×1）、アナログ×7、PHONO×1 

  出力：サブウーファー×2 

最大外形寸法  幅435×高さ173.5×奥行329mm 

質量  9.4kg 

付属品  リモコン（RC-898M）、AM室内アンテナ、FM室内アンテナ他 

 

※1 DSD5.6MHz、192KHz/24bit WAVはネットワーク再生のみ、USB端子ではDSD2.8MHz、96KHz/24bitまでのWAV再生です。 

   その他MP3 / WMA/ WMA Lossless / AAC / Ogg Vorbis / LPCM / Dolby TureHD / WAV / FLACを再生できます。 

※2 YCbCr4:4:4 横3840画素×縦2160画素および横4096画素×縦2160画素の映像信号。 

※3 radiko.ｊｐの対応（聴取可能）エリア、対応放送局について詳しくはradiko.jpのWｅｂサイト（http://radiko.jp）をご覧ください。 
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http://radiko.jp/

